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Município de Pato Bragado
Estado do Paraná

LEI N2. N.2 1677, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.
SÚMULA: Dispõe sobre a Doação de Equipamentos Agrícolas para 
Associações do Município de Pato Bragado e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Pato Bragado - Estado do 
Paraná aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte LEI ORDINÁRIA:^5,

J~~^ Art. I9 Fica o Chefe do Poder Executivo do Município, autorizado a
| repassar em forma de doação de equipamentos agrícolas para as associações abaixo 

relacionadas:
I - Associação de Moradores e Amigos da Linha Dois Vizinhos, inscrita

no CNPJ n.9 00.207.322/0001-06:
a) 01 (um) Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, com 

capacidade mínima de 8.000 kg, 4 m3, rodado tandem com 04 aros (rodas) 22,5", para 
montagem de pneus sem câmeras, pneus novos 275 x 80 R-22,5" 16 lonas, cubos em aço 
nodular, dois discos de distribuição com no mínimo de 06 palhetas cada e 02 caixas de redução 
banhada à óleo para os discos, esteira de distribuição transversal com 800mm de largura, com 
redutor banhado à óleo, sistema de controle da rotação da esteira com opção mínima de 03 
velocidades, Cardã completo, macaco com regulagem de altura, engate com destorcedor, 
estrutura de aço carbono, com espessura da caçamba e chassi no mínimo de 4,75mm, 
preparação da superfície com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501 SA 2 

pi/2, pintura externa eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura 
.1 interna eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 200 micras de espessura. FATRITOL DASC 8000 

- Patrimônio n9 10409;
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b) 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 
interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do 
motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de 
jato : Hidráulica total; - Engate no trator: 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre 
na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 
cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . NOGUEIRA - Patrimônio n9 
10427;

T3

c) 01 (um) Perfurador de solo novo, com 03 (três) modelos de brocas, 
nas medidas de 09", 12" e 18" polegadas cada, ambas com profundidade de perfuração de 
1000mm, para ser acoplado ao terceiro ponto do trator e acionado pela tomada de força do 
trator. Devendo ter regulagem de nivelamento da caixa de transmissão, dispositivo para 
posicionamento da broca. Cardã com dispositivos de pino de segurança, chassi em aço com no 
mínimo 4,75mm de espessura. Patrimônio n9 10472;

II - Associação de Moradores e Amigos da Linha Flor do Sertão,
inscrita no CNPJ n.9 77.816.320/0001-49:
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a) 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a 
trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas 
Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, 
confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de 
comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em 
perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis 
inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 
70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para 
acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com 
destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com 
direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular 
com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos 
modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 
8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso 
aproximado 1400 Kg. Marca SCHEMAQ- Patrimônio n^ 10408;

b) 01 (um) Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com 
capacidade mínima para 8.000 litros, com estrutura do tanque em chapa de aço carbono, com 
espessura mínima de 4,75mm, chassi em forma de viga (U), que liga a estrutura do eixo de 
rodas até o cabeçalho em aço carbono com espessura mínima de 4,75mm, tampas em formato 
torisférico. Visor de nível em vidro com dispositivo para limpeza, rodado tandem, com quatro 
aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus sem câmeras e pneus novos 275 x 80 R- 22,5 / 16 
lonas, sistema de regulagem de eixo tandem, para variar a distância e abertura entre os 
rodados e que possibilite o trabalho em qualquer espaçamento de plantio, bomba de vácuo de 
anel, líquido com vazão de ar mínima de 4,700 l/minuto, com caixa multiplicadora de rotação 
por engrenagem com dentes helicoidais, banhada a óleo (sem correia) e com cardã, válvula de 
segurança para vácuo e válvula de segurança pra pressão, relógio mano vacuômetro para 
aferição do vácuo e pressão, 01 registro de 4" confeccionado em latão para carga com 
acionamento manual e mangueira de 4" com no mínimo 8 metros, 01 registro de 4" 
confeccionado em latão pra descarga, com acionamento hidráulico, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501-1 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna em epóxi alcatrão 
free, com no mínimo 250 micras de espessura, engate com destorcedor, macaco com 
regulagem de altura, tampa traseira com abertura total, com dobradiças laterais e vedação de 
borracha nitrílica oca e leque aspersor. Patrimônio n^ 10411;

III - Associação de Moradores e Amigos da Linha Itapiranga, inscrita
no CNPJ n9. 00.072.858/0001-61:

a) 01 (um) Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com 
capacidade mínima para 8.000 litros, com estrutura do tanque em chapa de aço carbono, com 
espessura mínima de 4,75mm, chassi em forma de viga (U), que liga a estrutura do eixo de 
rodas até o cabeçalho em aço carbono com espessura mínima de 4,75mm, tampas em formato 
torisférico. Visor de nível em vidro com dispositivo para limpeza, rodado tandem, com quatro 
aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus sem câmeras e pneus novos 275 x 80 R- 22,5 / 16 
lonas, sistema de regulagem de eixo tandem, para variar a distância e abertura entre os
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rodados e que possibilite o trabalho em qualquer espaçamento de plantio, bomba de vácuo de 
anel, líquido com vazão de ar mínima de 4,700 l/minuto, com caixa multiplicadora de rotação 
por engrenagem com dentes helicoidais, banhada a óleo (sem correia) e com cardã, válvula de 
segurança para vácuo e válvula de segurança pra pressão, relógio mano vacuômetro para 
aferição do vácuo e pressão, 01 registro de 4" confeccionado em latão para carga com 
acionamento manual e mangueira de 4" com no mínimo 8 metros, 01 registro de 4" 
confeccionado em latão pra descarga, com acionamento hidráulico, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501-1 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna em epóxi alcatrão 
free, com no mínimo 250 micras de espessura, engate com destorcedor, macaco com 
regulagem de altura, tampa traseira com abertura total, com dobradiças laterais e vedação de 
borracha nitrílica oca e leque aspersor, Marca SCHEMAQ- Patrimônio n- 10412;

b) 01 (um) Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, com 
capacidade mínima de 8.000 kg, 4 m3, rodado tandem com 04 aros (rodas) 22,5", para 
montagem de pneus sem câmeras, pneus novos 275 x 80 R-22,5" 16 lonas, cubos em aço 
nodular, dois discos de distribuição com no mínimo de 06 palhetas cada e 02 caixas de redução 
banhada à óleo para os discos, esteira de distribuição transversal com 800mm de largura, com 
redutor banhado à óleo, sistema de controle da rotação da esteira com opção mínima de 03 
velocidades, Cardã completo, macaco com regulagem de altura, engate com destorcedor, 
estrutura de aço carbono, com espessura da caçamba e chassi no mínimo de 4,75mm, 
preparação da superfície com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501 SA 2 
1/2, pintura externa eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura 
interna eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 200 micras de espessura. FATRITOL DASC 
8000. - Patrimônio nQ 10410;

c) 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 
interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do 
motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de 
jato : Hidráulica total; - Engate no trator: 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre 
na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 
cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . NOGUEIRA - Patrimônio n5 
10426;

d) 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a 
trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas 
Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, 
confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de 
comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em 
perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis 
inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 
70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para 
acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com 
destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com 
direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular 
com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos 
modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO
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8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso 
aproximado 1400 Kg. Marca SCHEMAQ- Patrimônio n^ 10407;

e) 01 (um) Perfurador de solo novo, com 03 (três) modelos de brocas, 
nas medidas de 09", 12" e 18" polegadas cada, ambas com profundidade de perfuração de 
1000mm, para ser aclopado ao terceiro ponto do trator e acionado pela tomada de força do 
trator. Devendo ter regulagem de nivelamento da caixa de transmissão, dispositivo para 
posicionamento da broca. Cardãn com dispositivos de pino de segurança, chassi em aço com 
no mínimo 4,75mm de espessura - Patrimônio ng 10471;

IV - Associação de Moradores da Linha Km 05 - CNPJ n^.
81,503.161/0001-08:

a) 01 (uma) bomba de água com 4 estágios, motor 220 Wolts, com 2 cv
de potência - Patrimônio n? 7325;

b) 01 (um) Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, com 
capacidade mínima de 8.000 kg, 4 m3, rodado tandem com 04 aros (rodas) 22,5", para 
montagem de pneus sem câmeras, pneus novos 275 x 80 R-22,5" 16 lonas, cubos em aço 
nodular, dois discos de distribuição com no mínimo de 06 palhetas cada e 02 caixas de redução 
banhada à óleo para os discos, esteira de distribuição transversal com 800mm de largura, com 
redutor banhado à óleo, sistema de controle da rotação da esteira com opção mínima de 03 
velocidades, Cardã completo, macaco com regulagem de altura, engate com destorcedor, 
estrutura de aço carbono, com espessura da caçamba e chassi no mínimo de 4,75mm, 
preparação da superfície com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501 SA 2 
1/2, pintura externa eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura 
interna eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 200 micras de espessura. Marca FATRITOL 
DASC 8000 - Patrimônio n? 10481;

c) 01 (um) Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com 
capacidade mínima para 8.000 litros, com estrutura do tanque em chapa de aço carbono, com 
espessura mínima de 4,75mm, chassi em forma de viga (U), que liga a estrutura do eixo de 
rodas até o cabeçalho em aço carbono com espessura mínima de 4,75mm, tampas em formato 
torisférico. Visor de nível em vidro com dispositivo para limpeza, rodado tandem, com quatro 
aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus sem câmeras e pneus novos 275 x 80 R- 22,5 / 16 
lonas, sistema de regulagem de eixo tandem, para variar a distância e abertura entre os 
rodados e que possibilite o trabalho em qualquer espaçamento de plantio, bomba de vácuo de 
anel, líquido com vazão de ar mínima de 4,700 l/minuto, com caixa multiplicadora de rotação 
por engrenagem com dentes helicoidais, banhada a óleo (sem correia) e com cardã, válvula de 
segurança para vácuo e válvula de segurança pra pressão, relógio mano vacuômetro para 
aferição do vácuo e pressão, 01 registro de 4" confeccionado em latão para carga com 
acionamento manual e mangueira de 4" com no mínimo 8 metros, 01 registro de 4" 
confeccionado em latão pra descarga, com acionamento hidráulico, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501-1 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna em epóxi alcatrão 
free, com no mínimo 250 micras de espessura, engate com destorcedor, macaco com 
regulagem de altura, tampa traseira com abertura total, com dobradiças laterais e vedação de 
borracha nitrílica oca e leque aspersor, Marca SCHEMAQ - Patrimônio n9 10475;
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d) 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 
interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do 
motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de 
jato : Hidráulica total; - Engate no trator: 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre 
na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 
cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos. Marca NOGUEIRA - Patrimônio 
n? 10431;

e) 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a 
trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas 
Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, 
confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de 
comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em 
perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis 
inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 
70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para 
acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com 
destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com 
direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular 
com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos 
modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 
8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso 
aproximado 1400 Kg. Marca SCHEMAQ- Patrimônio n^ 10406;

e) 01 (um) Homogeneizador de Resíduos Líquidos: Marca Schemaq a 
ser acoplado em trator, dobrável, registrado no Patrimônio n9 10593;

f) 01 (um) Perfurador de solo novo, com 03 (três) modelos de brocas, 
nas medidas de 09", 12" e 18" polegadas cada, ambas com profundidade de perfuração de 
1000mm, para ser aclopado ao terceiro ponto do trator e acionado pela tomada de força do 
trator. Devendo ter regulagem de nivelamento da caixa de transmissão, dispositivo para 
posicionamento da broca. Cardãn com dispositivos de pino de segurança, chassi em aço com 
no mínimo 4,75mm de espessura. Patrimônio n9 10470;

V - Associação de Moradores e Amigos União do Km 13 - CNPJ n.9
74.101.015/0001-82:

a) 01 (um) Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, com 
capacidade mínima de 8.000 kg, 4 m3, rodado tandem com 04 aros (rodas) 22,5", para 
montagem de pneus sem câmeras, pneus novos 275 x 80 R-22,5" 16 lonas, cubos em aço 
nodular, dois discos de distribuição com no mínimo de 06 palhetas cada e 02 caixas de redução 
banhada à óleo para os discos, esteira de distribuição transversal com 800mm de largura, com 
redutor banhado à óleo, sistema de controle da rotação da esteira com opção mínima de 03 
velocidades, Cardã completo, macaco com regulagem de altura, engate com destorcedor, 
estrutura de aço carbono, com espessura da caçamba e chassi no mínimo de 4,75mm, 
preparação da superfície com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501 SA 2 
1/2, pintura externa eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura
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interna eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 200 micras de espessura. Marca FATRITOL 
DASC 8000 - Patrimônio n9 10479;

b) 01 (um) Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com 
capacidade mínima para 8.000 litros, com estrutura do tanque em chapa de aço carbono, com 
espessura mínima de 4,75mm, chassi em forma de viga (U), que liga a estrutura do eixo de 
rodas até o cabeçalho em aço carbono com espessura mínima de 4,75mm, tampas em formato 
torisférico. Visor de nível em vidro com dispositivo para limpeza, rodado tandem, com quatro 
aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus sem câmeras e pneus novos 275 x 80 R- 22,5 / 16 
lonas, sistema de regulagem de eixo tandem, para variar a distância e abertura entre os 
rodados e que possibilite o trabalho em qualquer espaçamento de plantio, bomba de vácuo de 
anel, líquido com vazão de ar mínima de 4,700 l/minuto, com caixa multiplicadora de rotação 
por engrenagem com dentes helicoidais, banhada a óleo (sem correia) e com cardã, válvula de 
segurança para vácuo e válvula de segurança pra pressão, relógio mano vacuômetro para 
aferição do vácuo e pressão, 01 registro de 4" confeccionado em latão para carga com 
acionamento manual e mangueira de 4" com no mínimo 8 metros, 01 registro de 4" 
confeccionado em latão pra descarga, com acionamento hidráulico, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501-1 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna em epóxi alcatrão 
free, com no mínimo 250 micras de espessura, engate com destorcedor, macaco com 
regulagem de altura, tampa traseira com abertura total, com dobradiças laterais e vedação de 
borracha nitrílica oca e leque aspersor, Marca SCHEMAQ- Patrimônio n9 10477;

c) 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 
interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do 
motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de 
jato : Hidráulica total; - Engate no trator: 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre 
na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 
cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos. Marca NOGUEIRA - Patrimônio 
n9 10430;

d) 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a 
trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas 
Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, 
confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de 
comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em 
perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis 
inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 
70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para 
acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com 
destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com 
direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular 
com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos 
modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 
8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso 
aproximado 1400 Kg. Marca SCHEMAQ - Patrimônio n9 10405;
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e) 01 (um) Perfurador de solo novo, com 03 (três) modelos de brocas, 
nas medidas de 09", 12" e 18" polegadas cada, ambas com profundidade de perfuração de 
1000mm, para ser aclopado ao terceiro ponto do trator e acionado pela tomada de força do 
trator. Devendo ter regulagem de nivelamento da caixa de transmissão, dispositivo para 
posicionamento da broca. Cardã com dispositivos de pino de segurança, chassi em aço com no 
mínimo 4,75mm de espessura - Patrimônio nQ 10469;

VI - Associação de Moradores e Amigos da Linha São Francisco - CNPJ
ne. 03.072.973/0001-24:

a) 01 Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, com capacidade 
mínima de 8.000 kg, 4 m3, rodado tandem com 04 aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus 
sem câmeras, pneus novos 275 x 80 R-22,5" 16 lonas, cubos em aço nodular, dois discos de 
distribuição com no mínimo de 06 palhetas cada e 02 caixas de redução banhada à óleo para os 
discos, esteira de distribuição transversal com 800mm de largura, com redutor banhado à óleo, 
sistema de controle da rotação da esteira com opção mínima de 03 velocidades, Cardã 
completo, macaco com regulagem de altura, engate com destorcedor, estrutura de aço 
carbono, com espessura da caçamba e chassi no mínimo de 4,75mm, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna eletrostática 
epóxi à pó, com no mínimo 200 micras de espessura. Marca FATRITOL DASC 8000 - Patrimônio 
n^ 10480;

b) 01 (um) Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com 
capacidade mínima para 8.000 litros, com estrutura do tanque em chapa de aço carbono, com 
espessura mínima de 4,75mm, chassi em forma de viga (U), que liga a estrutura do eixo de 
rodas até o cabeçalho em aço carbono com espessura mínima de 4,75mm, tampas em formato 
torisférico. Visor de nível em vidro corn dispositivo para limpeza, rodado tandem, com quatro 
aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus sem câmeras e pneus novos 275 x 80 R- 22,5 / 16 
lonas, sistema de regulagem de eixo tandem, para variar a distância e abertura entre os 
rodados e que possibilite o trabalho em qualquer espaçamento de plantio, bomba de vácuo de 
anel, líquido com vazão de ar mínima de 4,700 l/minuto, com caixa multiplicadora de rotação 
por engrenagem com dentes helicoidais, banhada a óleo (sem correia) e com cardã, válvula de 
segurança para vácuo e válvula de segurança pra pressão, relógio mano vacuômetro para 
aferição do vácuo e pressão, 01 registro de 4" confeccionado em latão para carga com 
acionamento manual e mangueira de 4" com no mínimo 8 metros, 01 registro de 4" 
confeccionado em latão pra descarga, com acionamento hidráulico, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501-1 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna em epóxi alcatrão 
free, com no mínimo 250 micras de espessura, engate com destorcedor, macaco com 
regulagem de altura, tampa traseira com abertura total, com dobradiças laterais e vedação de 
borracha nitrílica oca e leque aspersor, Marca SCHEMAQ- Patrimônio n^ 10476;

c) 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 
interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do 
motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de 
jato : Hidráulica total; - Engate no trator: 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre

Av. Willy Barth, 2885 - FONE/FAX: 45 3282-1355 - CNPJ 95.719.472/0001-05 
www.patobragado.pr.gov.br - CEP 85948-000 - Pato Bragado - Paraná

http://www.patobragado.pr.gov.br


Município de Pato Bragado
Estado do Paraná

na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 
cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos. Marca NOGUEIRA - Patrimônio 
ne 10429;

d) 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a 
trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas 
Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, 
confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de Bmm de espessura, 3.6 metros de 
comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em 
perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis 
inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 
70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para 
acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com 
destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com 
direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular 
com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos 
modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 
8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso 
aproximado 1400 Kg. Marca SCHEMAQ- Patrimônio n9 10404;

e) 01 (um) Homogeneizador de Resíduos Líquidos: Marca Schemaq a 
ser acoplado em trator, dobrável, registrado no Patrimônio n9 10594;

f) 01 (um) Perfurador de solo novo, com 03 (três) modelos de brocas, 
nas medidas de 09", 12" e 18" polegadas cada, ambas com profundidade de perfuração de 
1000mm, para ser aclopado ao terceiro ponto do trator e acionado pela tomada de força do 
trator. Devendo ter regulagem de nivelamento da caixa de transmissão, dispositivo para 
posicionamento da broca. Cardãn com dispositivos de pino de segurança, chassi em aço com 
no mínimo 4,75mm de espessura. Patrimônio n9 10468;

VII - Associação de Moradores e Amigos da Linha XV de Novembro -
CNPJ n9. 72.324.387/0001-42:

a) 01 Distribuidor de calcário e adubo orgânico sólido, com capacidade 
mínima de 8.000 kg, 4 m3, rodado tandem com 04 aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus 
sem câmeras, pneus novos 275 x 80 R-22,5" 16 lonas, cubos em aço nodular, dois discos de 
distribuição com no mínimo de 06 palhetas cada e 02 caixas de redução banhada à óleo para os 
discos, esteira de distribuição transversal com 800mm de largura, com redutor banhado à óleo, 
sistema de controle da rotação da esteira com opção mínima de 03 velocidades, Cardã 
completo, macaco com regulagem de altura, engate com destorcedor, estrutura de aço 
carbono, com espessura da caçamba e chassi no mínimo de 4,75mm, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi à pó, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna eletrostática 
epóxi à pó, com no mínimo 200 micras de espessura. Marca FATRITOL DASC 8000 - Patrimônio 
n910478;

b) 01 (um) Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com 
capacidade mínima para 8.000 litros, com estrutura do tanque em chapa de aço carbono, com 
espessura mínima de 4,75mm, chassi em forma de viga (U), que liga a estrutura do eixo de
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rodas até o cabeçalho em aço carbono com espessura mínima de 4,75mm, tampas em formato 
torisférico. Visor de nível em vidro com dispositivo para limpeza, rodado tandem, com quatro 
aros (rodas) 22,5", para montagem de pneus sem câmeras e pneus novos 275 x 80 R- 22,5 / 16 
lonas, sistema de regulagem de eixo tandem, para variar a distância e abertura entre os 
rodados e que possibilite o trabalho em qualquer espaçamento de plantio, bomba de vácuo de 
anel, líquido com vazão de ar mínima de 4,700 l/minuto, com caixa multiplicadora de rotação 
por engrenagem com dentes helicoidais, banhada a óleo (sem correia) e com cardã, válvula de 
segurança para vácuo e válvula de segurança pra pressão, relógio mano vacuômetro para 
aferição do vácuo e pressão, 01 registro de 4" confeccionado em latão para carga com 
acionamento manual e mangueira de 4" com no mínimo 8 metros, 01 registro de 4" 
confeccionado em latão pra descarga, com acionamento hidráulico, preparação da superfície 
com jato de granalha, conforme indicação da norma ISO 8501-1 SA 2 1/2, pintura externa 
eletrostática epóxi, com no mínimo 80 micras de espessura e pintura interna em epóxi alcatrão 
free, com no mínimo 250 micras de espessura, engate com destorcedor, macaco com 
regulagem de altura, tampa traseira com abertura total, com dobradiças laterais e vedação de 
borracha nitrílica oca e leque aspersor, Marca SCHEMAQ- Patrimônio n^ 10482;

c) 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 
interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do 
motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de 
jato : Hidráulica total; - Engate no trator: 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre 
na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 
cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos. Marca NOGUEIRA - Patrimônio 
n^ 10428;

d) 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a 
trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 05 Toneladas. Características Mínimas 
Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, 
confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de Bmm de espessura, 3.6 metros de 
comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em 
perfil "U" com dimensões de Bmm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis 
inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 
70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para 
acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com 
destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com 
direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular 
com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos 
modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 
8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso 
aproximado 1400 Kg. Marca SCHEMAQ - Patrimônio n5 10454;

e) 01 (um) Perfurador de solo novo, com 03 (três) modelos de brocas, 
nas medidas de 09", 12" e 18" polegadas cada, ambas com profundidade de perfuração de 
1000mm, para ser acoplado ao terceiro ponto do trator e acionado pela tomada de força do 
trator. Devendo ter regulagem de nivelamento da caixa de transmissão, dispositivo para 
posicionamento da broca. Cardã com dispositivos de pino de segurança, chassi em aço com no 
mínimo 4,75mm de espessura. Patrimônio ng 10467.
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Parágrafo Único: Os bens doados por esta Lei deverão atender o
seguinte:

I - bens doados às associações dos incisos I e II do "caput" deste artigo 
são para uso de todos os moradores da Linha Dois Vizinhos e Linha Flor do Sertão;

II - bens doados à associação do inciso III do "caput" deste artigo são 
para uso de todos os moradores da Linha Itapiranga e Linha Oriental;

II! - bens doados à associação do inciso IV do "caput" deste artigo são 
para uso de todos os moradores da Linha KM 05 e Linha KM 09;

IV - bens doados à associação do inciso V do "caput" deste artigo são 
para uso de todos os moradores da Linha KM 13 e Linha Arroio Fundo;

V - bens doados à associação do inciso VI do "caput" deste artigo são 
para uso de todos os moradores da Linha São Francisco e Linha Cristal;

VI - bens doados à associação do inciso VII do "caput" deste artigo são 
para uso de todos os moradores da Linha XV de Novembro, Linha Barigui e Linha Progresso.

Art. 29 A doação será efetuada mediante termo próprio, devendo o 
Município estabelecer as condições adequadas para o uso dos equipamentos, inclusive, 
determinando que à conservação e manutenção será por conta da entidade beneficiada com a 
doação.

Art. 39 Fica autorizado a baixa junto ao patrimônio e contabilidade dos 
equipamentos descritos no Art. I5 desta lei, após o repasse do mesmo.

Art. 45 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Bragado, Estado do Paraná,
em 20 de dezembro de 2019.

OMAR RÒHDEN 
refeito
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